


Cz sto le interpretuje si zapisy Instrukcji Oznakowania
Poziomego dotycz ce wyznaczania
punktow ABCD na ukach.

Taka wadliwa interpretacja cz sto przyczynia si do
pope niania b dow przy pracach projektowych
oznakowania i do b dnego jego nanoszenia

Prawid owe oznakowanie poziome na ukach o dostateczne]
| niedostatecznej widoczno ci przyczyniasi do
poprawienia bezpiecze stwa.

Odpowiednio wcze nie ostrzega ono kierowcow
0 zbli a) cym si niebezpiecze stwie na drodze.







widocznosc







» ZNAKP-3a LINIA JEDNOSTRONNIE PRZEKRACZALNA - DLUGA

diuga® stosuje sig do rozdzielenia przeciwnych kierunkow
przejazd na sgsiedni pas ruchu od strony lindi ciggle].

W szczegdinoécl znak jest stosowany na jezdniach
dwukierunkowych dwupasowych w rejonach:

- lukéw poziomych | plonowych wypuklych o niedo-
stateczne] widocznosci,

- przejazdow kolejowych i tramwajowych,

- przej¢ dia pieszych,

gdy jest uzasadnione ulatwienie opuszczania tych rejondw
przez kierujgcych pojazdami. Znak ten stosuje sig
niezaleinie od dopuszczalne predkosci na drodze.
Znak P-3a 2 linig ciagly 2najduiaca sig po prawej stronie,
powinien by poprzedzony znakiem P-6, P-6a lub P-1 b,
a nastepowat po nim moga znaki P-4 lub P-6.
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

P-3a



» ZNAKP-4 LINIA PODWOJNA CIAGLA




» ZNAK P-6 LINIA OSTRZEGAWCZA




» LUKI POZIOME O DOSTATECZNEJ WIDOCZNOSCI

Tabela 1:  Minimalne diugoscl odcinka

widocznoscl W

Dopuszczaina
prediost na odcinku
drogi [kmih)

do 60
T

B0

100

Minirmalng dhugosc
odcinka widocznosci

W im

180

210

240

270

Lukami paziormymi o dostatecans) widocznosci
54 hukl, na ktdrych dhugost odeinka widocznosel
W jest wigksza od podane] w tabeli.

Zasady Stosowania Inakow poXomych na
fukach o dostateczne| widocznodci 5§ lakie
same jak na prostych odcinkach drdg
z wyjatkiem hikiow oznaczonych znakiem A-1,
A2, A-3 lub A-4, na kidrych stosuje sig znak
P-6.



» LUKI POZIOME O NIEDOSTATECZNEJ WIDOCZNOSCI

Rys. 1 Oznakowanie jexdnl dwukierunkowe] dwupasowe] na fuku poziomym
o nigdostateczne] widocanoscl na poczgikowych jego odcinkach
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Jezdnie na takich lukach nalezy znakowast zaleznie od warunkdw widocrnoscl. W ocenis warunkdw widoCznosor neg pwgiadnia sie pojedyncrych
shupdw cry drzew, tylko chwilowo ograniczajgoych widocznosd kierujgcym pojazdami, Sposob oznakowania jezdni na luku nalezy ustalat po okreslaniu
odcinkiw, na kidrych widocznose jest mniejsza lub riwna wartosciom podanym w tabeli 1, oraz odcinkiw o wipksze) widocznosci.

Oenakowanie jezdni drogl dwukierunkows] dwupasowsj na luku pozionym o niedostateczne] widocznoscl pokazano na fysunku 1, 2.



» LUKI POZIOME O NIEDOSTATECZNEJ WIDOCZNOSCI

Rys 2. Oznakowanle jezdni dwukierunkowe| dwupasowe] na tuku poziomym
o nledostatecrne| widocznoscl na poczatkowych jego odeinkach | w Srodku
P-Th {d)

N rysurskoct fych junkty A G olirediamn pocegieh i koniod ddorka ko o widooioobs) mmoparn] nik wymagana - @a pednégo biensu jardy, punidy O Bamacmig poczgiel | kanisc

T Pk O WACOCT TG EnASIG) T wepmagan - dis prrecesnego kienaku

Funkty & B, O D eymnaces s w ki sposdd. o 2espdd plalceny 1 obsatwiton (idacego 1 hid) | jege poracrikn (dyceds ¢ priodu), meopairesy w lekey o dlugoss W podins
{nball prrachodn bl Sodiem swwnirinegs Dass ruchu, FOZBOCHMSEC DERicH W adpowetre] adiagiodel ra prodie proed Rkiem, FTymaiec nke w nagrateniu, Pocritkows
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pomocnik w inl) sam Spomdh Zaznaczana o jrdni seoje poiozone ko punkd B Punid, 7 ddiegn chaevemior - w Mg MOMTYTLCWRANN S0 - INow GORlryegn pompcnia,
FRIPECIN OF NT PURT B POSOCTEK THITECTE AWOME Dolanig jAkD punkt D

Feasgrods polodenia pumkidw A, B, G | D o ok sabedty o warninedsy widocemodc) ki, Jeisl nsdostaiecina widocsnobd wystppas fylko no pocriii ki |88 Gago kesunki)
hemepnoad (urkiow Dedoe A, CB. D (s 1) Japei medosialecing widocEnoss wysietus 1 ponad polowe drgoset Lk (LEN, Cresc) hiky O Piogosladescene) widoConosc) pokrywas
s w Seodky hel kolsrodt punidde bpdse A B, C. D s 20 Cla sprawdzenia prawidiowoiol csksinia punkide &, B C i B saleca sip dodstiowes preajscie iuky w prascyvéeym
el brodkowy cdcinsk B ki @ ngranicrong wilccrnoiog sympnuney tyllo na jogo pocraiach el krttsry rie 25 m (s, 1), welwcras nalesy presdiuryt coonki AC | B0, do
ratinipcin S ich N drodku cdcinkn CB (purkt C pokiywa sig wiady 3 punksssn B}

Jakeii Erodktwy cocinak uku B, i RESHYM OOREMCIONG wiocInodd WS dia ot Kefunkoe, st kidtsy nit 20 m iys. 2) naisty go symetiycimis pasdhayd bk, by cacingk e
mndoe s P-4 wymomll oo cageel 20 m. el ik pagdomy o redostalscrne) widnomo s wepsippuje igcinde 2 lublern ponowym wipukhym, naleiny' clhinediod odoinio o rodcstateciney |
dasinlscrnn) widocemedo tak, jak podang w g nestppe T



» LUKIPIONOWE WYPUKLE

Luki pionowe wypukie o niedostatecane] widocznosci znakuge sig tak jak luki poziome o niedostale-czne] widocznosc.

Rys.3 Oznakowanie jezdni dwuklerunkowe| dwupasowe| na luku plonowym wypuklym o niedostateczne] widocznosci
na poczgtkach jege odcinkach



» LUKIPIONOWE WYPUKLE

Rys. 4 Oznakowanie jezdnl dwukierunkowe| dwupasowe] na tuku plonowym wypuktym o niedostateczne| widocznoscl
na ponad potowle dlugoscl lukdw



SPOSOB OZNAKOWANIA JEZDNI DWUKIERUNKOWEJ
NA tUKU PIONOWYM WYPUKLYM

Wyznaczanie punktdw A, B, C | D dokonuje sia podobnie jak na kukach poziomych. W tym jednak preypadku pomocnik jest proepasany jaskraws
tasmyg o sterokosci ok. 10 om, umocowang na wysokoscl 1,0 m nad jezdnig kb ma na plecach umacowany na tej wysokosci jaskrawy prostokat,
a obserwator obserwuje ten pas lub prostokat przez otwor w tarczy przyrzadu pokazanego na rysunku ponizej. Zespdl mode posuwad sie wadhuz
juku w dowolnym punkcle preekroju poprzecznego ezdnl, Jesl ik pionowy poknawa sig 2 poZiomym, WOWCZas 2espid powinien posuwat si¢ po
Srodku wewngtrznego pasa nuchu,

Tak samo jak w przypadku wyznaczania punkiow A, B, C i D na uku poziomym, cbserwator zaznacza na jeedni punikt A, gdy przestaje widzied
oznakowanie pomocnika praez otwds tarczy, a jednoczesnie pomocnik zarnacza swoje polozania jako punkt B. W chwili, gdy obserwator znowu
zobaczy aznakowanie pornocnika, zaznacza on punkt G, a pomocnik punkt D

W celu sprawdzenia popramnosci winikdw zespdt powinien wykonad obserwacip, rdwniez w prIeciwmm ksrunku,

(it}

Przyrzad do wyznaczania odcinkow
widocznosci na tukach pionowych

e ]

.00

Oznakosanie jaadni drogi dwukisrunkowsj dwupasowa) na uku plonowym wypukhym o nisdostalaczng] widocInosc ko na poczgtkowych jego
odcinkach pokazano na rys. 3 , a w przypadku fuku 2 reedostatecang widocznosciq w srodkowe] copsc fuku - narys. 4

Jess Srodkowy odcinek CB luku plonowego Z ograniczong widocznosciq wysigpuiacy tylko na jego poczatkach jest krotszy od 20 m (rys. 3), o
nalezy odcinkd AC | BD przediuzyd do zetkniecia sie ich na srodku odcinka CB.
































































































