
ODBIORY I REKLAMACJE 

NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH



Zarz� dzaniem drogami w stanie Indiana zajmuje 
si�  Indiana Departament of Transportation 
(INDOT)

Podlegaj�  mu autostrady , drogi mi� dzystanowe     
i stanowe.i stanowe.

Podzielony jest na 7 okr� gów i 33 podokr� gi 
i zajmuje si�  sieci�  18,2 tys km dróg i 5617 
mostów.



Kontrola jako� ci i warunki odbioru
nawierzchni asfaltowych w stanie Indiana 

(USA)
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Budow �  dzieli si �  na partie o wielko � ci 4000 
ton mma – podbudowy i warstwy wi ��� ce ,             

2400 ton- warstwy � cieralne
Nast � pnie partie dzieli si �  na podpartie o 

wielko � ci do 1000ton – podbudowy i warstwy 
wia �� ce lub 500ton –warstwy � cieralnewia �� ce lub 500ton –warstwy � cieralne



Pobieranie próbek



Z mieszanek wytwarzanych wg specjalnego 
programu zapewnienia jako � ci ( mma typu 
QC/QA HMA) pobiera si �  próbki do bada �  w 
czasie wykonywania nawierzchni i po jej 
zag� szczeniu i okre � la si �  :

zawarto� ci wolnych przestrzeni w mma (Vn)

- zawarto� ci wolnych przestrzeni w mieszance (VMA)

-wska� nika zag� szczenia warstwy (%MSG)

-zawarto� ci lepiszcza

- uziarnienie ( tylko w przypadku SMA)

- wilgotno��  ( tylko dla warstw � cieralnych)



Dopuszczalne odchy
ki



System p
atno� ci i akceptacji nawierzchni
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Wymagania Techniczne WTWymagania Techniczne WT--2 2 
20082008

Nawierzchnie asfaltowe na Nawierzchnie asfaltowe na 
drogach publicznychdrogach publicznych
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W Polsce zosta
y wdro� one normy W Polsce zosta
y wdro� one normy 
z serii PNz serii PN--EN 13108EN 13108--xx
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01234

Warszawa, ul. Jagiello� ska 80, 03-301 Warszawa
07

01234-CPD-00234

PN-EN 13108-1
Beton asfaltowy do nawierzchni dr � g i innych powierzchni obci �� onych 
ruchem
AC 16 W 50/70
wytw� rnia euro asfalt 
R56
Wymagania og � lne + wymagania funkcjonalneWymagania og � lne + wymagania funkcjonalne
Zawarto��  wolnych przestrzeni* - maksymalna                           Vmax7,0
- minimalna                                                                                   Vmin4,0
Odporno��  na dzia
anie wody* ITSR80
Temperatura mieszanki                                               140°C do 180°C
Uziarnienie (przechodzi przez):

sito 22,4 mm                                100%
sito 16 mm                                     95%
sito 2,0 mm                                    43%
sito 0,063 mm                               5,8%

Zawarto��  lepiszcza                                                                     Bmin3,0
Sztywno��
- minimalna                                                                               Smin10 000
Odporno��  na zm� czenie
- minimalnie                                                                                    � 6-115
Odporno��  na deformacje trwa
e*
- ma
y aparat: przyrost koleinowania                                     WTSAIR30,0
- ma
y aparat: proporcjonalna g
� boko��  koleiny                    PRDAIR9,0
* Warunki bada�  wybrane zgodnie z PN-EN13108-20.



Ogólne zasady odbioru ko � cowego robótOgólne zasady odbioru ko � cowego robót
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Potr � cenia i post � powanie z wadamiPotr � cenia i post � powanie z wadami
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Graficznie przedstawienie warto � ci parametru A’Graficznie przedstawienie warto � ci parametru A’
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Równo��  poprzeczna
Dopuszczalne nierówno � ci warstw 

asfaltowych, po wykonaniu nawierzchni mm

•L
p.

•Drogi i place •Warst
wa 

� cieraln
a

•Warst
wa 

wi��� c
a

•Warstwa 
wzmacnia

j� ca

•1 •Drogi klasy A, S i GP •4 •6 •9

•2 •Drogi klasy G i Z •6 •9 •12

•3 •Drogi klasy L i D oraz
place i parkingi

•9 •12 •15

Dopuszczalne warto � ci odchyle �  równo � ci poprzecznej warstwy � cieralnej 
wymagane przed up
ywem okresu gwarancyjnego
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W
a� ciwo� ci przeciwpo� lizgowe-
pomiar zestawem SRT-3



W
a� ciwo� ci przeciwpo� lizgowe
Dopuszczalne warto � ci miarodajnego wspó
czynnika tarcia wymagane przy od biorze nawierzchni
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Dopuszczalne warto � ci miarodajnego wspó
czynnika tarcia wymagane przed u p
ywem okresu gwarancyjnego
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Pomiar ugi��  po wykonaniu nawierzchni       
( w systemie zaprojektuj  i wybuduj)



Wykonawca przed odbiorem ko � cowym jest zobowi� zany do wykonania pomiarów
no� no� ci ( ugi�� spr�� ystych ) wykonanych nawierzchni ugi� ciomierzem belkowym
lub ugi� ciomierzem FWD w obecno� ci Inspektora Nadzoru. Wyliczone ugi� cia dla
odcinków jednorodnych nale� y porówna� z warto� ciami dopuszczalnymi
(okre� lonymi dla danej kategorii ruchu w Katalogu wzmocnie� i remontów
nawierzchni podatnych i pó
sztywnych : 2001r ). Pomiary ugi�� nale� y wykonywa� w
� ladzie prawego ko
a , na ka� dym pasie ruchu badanego odcinka drogi , nie rzadziej
ni� co 50m w temperaturach porównywalnych do temperatur wykonywania
pomiarów do projektowania nawierzchni ( aby unika� stosowania wspó
czynnika
temperatury) . Jednym z warunków odbioru ko� cowego jest wykazanie , � etemperatury) . Jednym z warunków odbioru ko� cowego jest wykazanie , � e
zaprojektowana i wykonana konstrukcja nawierzchnia spe
nia w/w warunek5

W ostatnim roku gwarancji Wykonawca przed odbiorem gwarancyjnym
ko� cowym jest zobowi� zany do wykonania pomiarów no� no� ci ( ugi�� )
wykonanych nawierzchni ugi� ciomierzem belkowym lub ugi� ciomierzem FWD w
obecno� ci Inspektora Nadzoru w tym samym okresie w których by
y wykonywane
pomiary do projektów nawierzchni (aby unika� stosowania wspó
czynnika
sezonowo� ci





Je� li ugi� cia do celów projektowych by
y wykonywane FWD, 
a konstrukcja by
a projektowana metod�  ugi��  to po pomiarze 

ugi� ciomierzem przed odbiorem ko� cowym mo� na zweryfikowa�  
za
o� enia projektowe oraz sprawdzi�  czy nowe warstwy s�  zgodne 

z za
o� eniami projektu 
(na podstawie zmierzonej sztywno� ci warstw oraz pozosta
ej 

trwa
o� ci nawierzchni).trwa
o� ci nawierzchni).



Humor na drogach















Dzi� kuj�  za uwag�  !!


